
Ориентируемый Уипсток, Извлекаемый

НПП "Горизонт" разработало и запатентовало устройство для многоствольного 
бурения скважин, сущность которого заключается в использовании профильного 
перекрывателя в качестве проходного якоря, без внесения существенных изменений 
в остальные элементы устройств. Применение специальных якорей и пакеров, 
предусматривающихся при традиционных технологиях, занимает кольцевое 
пространство между их корпусами и эксплуатационной колонной. В условиях малого 
проходного размера эксплуатационной колонны и необходимости применения 
компоновок с обеспечением транспортировочных зазоров внутренние размеры 
корпусов посадочных устройств оказываются чрезвычайно малыми, не 
позволяющими проводить работы ниже этих устройств.

Применение профильного перекрывателя в качестве проходного якоря позволило 
обеспечить максимальное проходное отверстие при оптимальном транспортном 
размере. В устройстве, в отличие от аналогов, не происходит существенной потери 
диаметра в якоре, а потери происходят в посадочной втулке, представляющей собой 
полую трубу с косым верхним (перовидным) срезом и шпоночным пазом, 
начинающимся от основания паза. Внутреннее отверстие ограничивается 
транспортным диаметром компоновки и толщиной стенки втулки. Верхняя часть 
устройства представляет собой ответную посадочную втулку с направляющей 
шпонкой, устройства регулировки положения клина относительно шпонки и 
удлинителей, обеспечивающих требуемую глубину точки зарезки относительно 
якоря. Устройство может быть выполнено любого диаметра по размеру ствола 
скважины.

 

 


