
Телеметрическая навигационная система с 
комбинированным каналом связи

Каждая из изготавливаемых в настоящее время телесистем для 
навигационного обеспечения проводки наклонных и горизонтальных 
скважин имеет определенный канал связи (кабельный, гидравлический, 
электромагнитный). Кабельный канал позволяет упростить навигационное 
обеспечение работ по проводке скважин, так как снимают проблемы 
энергообеспечения работы телесистемы и помехоустойчивости канала 
связи. Однако, при этом, низки темпы проходки из-за сложных 
манипуляций с геофизическим кабелем при наращивании бурильной 
колонны.

Более удобные в работе гидравлический и электромагнитный каналы связи 
имеют каждый свои недостатки: сбои в работе насоса, применение 
растворов большой вязкости и плотности или облегчённых (для 
гидравлического),наличие диэлектрических или сверхпроводящих пластов 
и растворов (для электромагнитного) делают каналы связи 
неработоспособными. Это приводит к необходимости замены на 
телесистему с другим каналом связи для дальнейшей проводки скважины, 
что связано с большими затратами времени и ресурсов. Комплекс 
аппаратуры ГНОМ лишен этих недостатков.

Компоновка состоит из двух блоков: собственно телесистемы с кабельным 
каналом и блока, включающего в себя модем с электромагнитным каналом 
связи, модуль питания (батарея, турбогенератор) и контактный узел 
(«мокрое соединение»). Оба блока соединяются между собой кабелем 
необходимой длины. При присоединении геофизического кабеля к 
«мокрому соединению» телесистема автоматически переходит в режим 
работы с кабельным каналом связи. Модем с электромагнитным каналом 
связи является наиболее дешевым и не зависящим от качества работы 
насоса, наличия наполнителей в промывочной жидкости. Излучающим 
устройством модема является специальный геофизический кабель, который 
не требует применения диэлектрического разделителя.


